
※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。　※本リーフレットに記載の内容は、商品改良の
ために予告なく変更する場合があります。　※本リーフレットに記載の内容は 2023 年 11 月現在のものです。

2311-76-O-A025

※引掛シーリングボディは付属していません。

オリジナル
LEDシーリングライト

スリムなボディで
天井スッキリ！

アダプター方式 セード回転式 連続調光

調光・調色タイプ 色温度可変

JCL8-CB
希望小売価格オープン～8畳

LED 一体型

◆ LED（色温度可変）

◆ 壁スイッチ（全灯→LED 常夜灯→メモリー点灯）

◆ 幅φ450mm 厚み 111m

　　質量 1.1kg（専用取付アダプタ含む）

◆ 光源寿命 ： 40,000 時間

◆ 専用リモコン付（ホルダー付）

◆ 10 段階調光 ／ 11 段階調色

JCL6-CB
希望小売価格オープン～6畳

LED 一体型

消費電力
40W

演色性
Ra80

定格光束
4000lm 100lm/W

固有エネルギー
消費効率色温度

3000K~6500K

5年
保証

商品お買い上げ日より5年間商品お買い上げ日より5年間
※セード、リモコン送信器は1年間
※消耗品（電池等）は対象外

690-251-00130

690-251-00120

φ450

アダプター方式 セード回転式 連続調光

調光・単色タイプ 昼白色

JCL8-NB
希望小売価格オープン～8畳

LED 一体型

◆ LED（昼白色）

◆ 壁スイッチ（全灯→LED 常夜灯→メモリー点灯）

◆ 幅φ450mm 厚み 111m

　　質量 1.1kg（専用取付アダプタ含む）

◆ 光源寿命 ： 40,000 時間

◆ 専用リモコン付（ホルダー付）

◆ 10 段階調光

JCL6-NB
希望小売価格オープン～6畳

LED 一体型

消費電力
40W

色温度
5000K

演色性
Ra80

定格光束
4000lm 100lm/W

固有エネルギー
消費効率

消費電力
33W

色温度
5000K

演色性
Ra80

定格光束
3300lm 100lm/W

固有エネルギー
消費効率

690-251-00090

690-251-00080

φ450

JCL-NR

フリッカーレスで

心地よい光！

消費電力
33W

演色性
Ra80

定格光束
3300lm 100lm/W

固有エネルギー
消費効率色温度

3000K~6500K

※引掛シーリングボディは付属していません。

JCL-CR


