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仕様書番号：080290010A-002 

 

 

品名：埋設標示シート 

品番：JM15-SL／WL／SH／WH／ST／WT／SJ／WJ 
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  １．適用範囲 

     本納入仕様書は埋設標示シートに適用する。 

 

  ２．材料 

     シートは高密度ポリエチレンヤーンを製織したクロスに印刷面を内側にした 

低密度ポリエチレン・フィルムをラミネートしたものとし、耐薬品性にすぐれた腐蝕することなく 

柔軟性に富むものとする。 

 （1）引張強さ  ：JIS K 6722 

 （2）伸び     ：10％以上 

 （3）耐薬品性  ：(イ)硫化水素飽和溶液に 168時間浸漬して変色その他の異常が 

あってはならない。 

                （ロ）その他の酸、アルカリに対して異常があってはならない。 

 

  ３．構造 

     クロス・ポリエチレンヤーンのテープを縦方向 3×3.1 インチ・横方向に 3×3.1 インチ織込んだ 

     ものとする。 

     2倍折シートの構造は長尺なシート本体を間隔をおいて長手方向に折り返し折り込み、重合部を 

     連続してミシン（熱融着）縫合したものとする。 

 

  ４．種類 

品名 品番 用途 仕様 

埋設標示シート 

JM15-SL 
低圧電力 

シングル 

JM15-WL ダブル 

JM15-SH 
高圧電力 

シングル 

JM15-WH ダブル 

JM15-ST 
通信 

シングル 

JM15-WT ダブル 

JM15-SJ 
弱電 

シングル 

JM15-WJ ダブル 

 

  ５．仕様 

     形状及び寸法は添付図面参照。 
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