
世界が認めた品質。
信頼をつなぐワンタッチコネクター

WFRシリーズ

①内線規程記載工法　 国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法
②透明ハウジングでより分かりやすく、安全に作業可能に
③屋内配線用途の他、一般電気工作物などでの配線に使用
④PSE 適合製品

＊2 ＊3

■その他の特長

：内線規程（JEAC 8001-2016） 1335-8 1. 銅電線の接続 g. 差込形コネクタによる接続 [備考 1-3] 参照
：JIS C 2814-2-2 に適合
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仕様・ラインアップについては裏面をご覧ください ▶▶▶

透明ハウジング：ポリカーボネート（UL94 V-2）
導電部：電気銅、スズめっき
ケージクランプスプリング：ステンレス鋼
操作レバー：ポリブチレンテレフタレート（PBT-GF30）（UL94 V-0）

■構造と材質

※図は構造を表現する為のイメージです。
　絶対に分解しないでください。

結線作業の 4 つのメリット
1.操作はレバーの上げ・下げのみで、結線がかんたん！
2.振動に強いスプリング接続で、結線がゆるまない！
3.単線・より線の混在使用も可能
4. WFR-Lは単線φ2.6㎜ 、より線6.0㎟まで対応可能！

電線のむき出し 結線（単線・より線 共通） 結線の確認方法 電線の取り外し

■結線方法
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＊1：WFR-Lシリーズは12～14mm

＊1

＊1：WFR-Lシリーズは12～14mm

連続使用
最高温度
105℃



インラインスプライシング／直列結線タイプ

：JIS C 2814 -2-2 に適合
：電線の種類、使用条件によりご使用できない場合があります
：IEC60998-2-2 に適合
：照明用途 1000V
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NEW

■仕様

■仕様

WFR ／ WFR-L シリーズ

8.3

18.618.7

◀WFR-3-JP

10.1

21.122.9

WFR-3L-JP▶

WFR-3LBP-JP  ▶
ブリスターパック入り

WFR-3L-JP  ▶
小箱入り

■梱包

商品コード 品番
電線数
（本）

標準単価 出荷単位

690-360-06190 WFR-S4-BP-JP 2 オープン 1パック（8個）

（mm）

8.9

8.1

35.5

（mm）
■梱包

：JIS C 2814 -2-2 に適合
：電線の種類、使用条件によりご使用できない場合があります
：IEC60998-2-2 に適合
：照明用途 1000V

■使用例
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電気用品適合 φ1.6、φ2.0㎜ 単線
φ0.5～φ2.0㎜ 単線

0.2～2.5*5㎟　IV7本より線
0.2～4.0*5㎟　可とうより線

φ4.0㎜
電気用品適合 20A、300V

JIS適合*4

IEC適合*6
32A、450V

UL適合 20A、600V*7

10～12㎜

適用
電線

最大被覆外形

定格

むき出し長さ

JIS適合*4

IEC適合*6

WFR（4㎟対応品） WFR-L（6㎟対応品）
電気用品適合 φ1.6、φ2.0㎜ 単線 φ1.6、φ2.0、φ2.6㎜ 単線

φ0.5～φ2.0㎜ 単線 φ0.8～φ2.6㎜ 単線
0.2～3.5*5㎟　IV7本より線 0.5～6.0*5㎟　IV7本より線

0.14～4.0*5㎟　可とうより線 可とうより線 
φ4.0㎜ φ5.3㎜

電気用品適合 20A、300V 30A、300V
JIS適合*4

IEC適合*6
32A、450V 41A、450V

UL適合 20A、600V*7 30A、600V*7

10～12㎜ 12～14㎜むき出し長さ

適用
電線 JIS適合*4

IEC適合*6

最大被覆外形

定格

タイプ 梱包 商品コード 品番
電線数
（本）

標準単価 出荷単位

690-360-32220 WFR-2-JP 2    1箱（100個）
690-360-32230 WFR-3-JP 3    1箱（50個）
690-360-32250 WFR-5-JP 5    1箱（25個）
690-360-37420 WFR-2BP-JP 2  1パック（10個）
690-360-37430 WFR-3BP-JP 3  1パック（8個）
690-360-37450 WFR-5BP-JP 5  1パック（5個）
690-360-06130 WFR-2L-JP 2    1箱（50個）
690-360-06140 WFR-3L-JP 3    1箱（30個）
690-360-06150 WFR-5L-JP 5    1箱（15個）
690-360-06160 WFR-2LBP-JP 2  1パック（10個）
690-360-06170 WFR-3LBP-JP 3  1パック（8個）
690-360-06180 WFR-5LBP-JP 5  1パック（5個）

オープン

WFR
(4㎟対応品)

箱入り

ブリスター
パック入り

WFR-L
(6㎟対応品)

箱入り

ブリスター
パック入り

※外形寸法横幅は穴数により異なります。

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。　※本リーフレットに記載の内容は、商品改良の
ために予告なく変更する場合があります。　※本リーフレットに記載の内容は 2024 年 3月現在のものです。

2403-76-O-A036


